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HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a documentatiei
tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,fnﬁintare retea de apd pentru
montarea hidrantilor exterior in sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judetul
Arges”

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)art. 41 - 48 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;

b)H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tchnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

c) H.C.L. nr. 8/19.04.2021, prin care s-a aprobat Bugetul General al UATC Poiana
Lacului pe anul 2021, inclusiv Lista de investitii an 2021 — Anexa nr. 4 la HCL nr
8/19.04.2021;

d) Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in dezbatere:

a) referatul de aprobare nr. 7415 din data de 08.06.2021 al primarului comunei Poiana
Lacului, prin care se arati faptul ci pentru investitia “Infiintare retea de apd pentru montarea
hidrantilor exterior in sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judetul Arges”, a fost
realizat studiul de fezabilitate in care sunt cuprinsi si indicatorii tchnico-econonici ai acesteia,
studiu care trebuie sa fie aprobat prin hotarare de consiliul local pentru a se putea trece la
urmatoarea etapa de proiectare;

b)raportul de specialitate nr. 7417 din data de 08.06.2021 al compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c¢) documentatia tehnicd — faza Studiu de Fezabilitate;

d) proiectul de hotarare inaintat de catre primarul comunei;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ¢), art. 139 alin. (3) lit. g) si al prevederilor
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA LACULUI, intrunit in sedinta ordinara
adopta prezenta hotarare

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnico-economica - studiu de fezabilitale - pentru
obiectivul de investitie “Infiintare retea de apd pentru montarea hidrantilor exterior in sat
Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judetul Arges”, prevazuta in anexa la prezenta
hotéréare.



Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia “Infiintare retea de
apa pentru montarea hidrantilor exterior in sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului,
Judetul Arges”, prevazuti in devizul general al obiectivului de investitie din anexa, dupa cum
urmeaza:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in
lei este de 935.261,70 cu TVA, respectiv 790,248,00 fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M) — 770,608,30 cu TVA, respectiv 647.570,00 fara TVA - in conformitate cu devizul
general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare:

- Conducta alimentare retea hidranti, proiectata PE100, SDR11, PN.16bari, D 110mm,
L=385m;

- Conducta alimentare apa proiectata PE100, SDR17, PNI10Obari, D 110mm,
L=4310m;

-Conducta alimentare apa proiectata PE100, SDR17, PN10bari, D 90mm L=60ml;

- Montare 20 bucati hidranti suprateran de incendiu avand Dn 80 mm;

- Lungimea totala a retelei este de 4695m.

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

Durata estimata de realizare este de 3 luni, din care: o luna lucrari de proiectare, doua luni
lucrari de executie.

Art. 3. Primarul comunei cu sprijinul aparatului de specialitate vor lua masurile ce se
impun in vederea intocmirii documentatiei necesare pentru realizarea si demararea
procedurilor de achizitie publica privind realizarea investitiei “Infiintare retea de api pentru
montarea hidrantilor exterior in sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judetul Arges”.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicatd prin grija secretarului general, primarului
comunei, Institutiei Prefectului - judetului Arges, compartimntului contabilitate,
compartimentului achizitii publice, prin afisare si publicare pe pagina proprie de internet a

Contrasemneazda:

SECRETARUL GENERAL AL

(&)

COMUNEI(&?Q{AN LACULUI
X

(numele si prenumele)

Comuna Poiana Lacului, judetul Arges
Nr. 14 din 23.06.2021

Prezenta hotarére a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art . 139 alin, 1 QUG nr, 57/2019
Nr. total al consilierilor in funciie = 15 Voturi -, pentru” =15
Nr. total al consilierilor prezenti 15 Jcontra®= 0
Wr. total al consilierilor absenti = 0 - ,abtineri” -0

Se comunicd; 1 ex. Institutiel Prefectulul = jud.. Arges/ 1 ex. Primar / 1 ex. dosar / 1 ex. afisat/1ex Consiliul Judetean Arges
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PROCES VERBAL DE AVIZARE

Denumire proiect:
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Faza de proiectare:  Studiu de Fezabilitate

Revizia 01/lunie 2021
Proiectant: S.C. CIVIL COUNSELING S.R.L.
Beneficiar: Com. Poiana Lacului, jud Arges
Descrierea lucrarilor:

Investitia propusa a se executa, se afla in Corn. Poiana Lacului, cu
lungimea totala de de 4695 mi. Infiintare retea de apa pentru montarea
hidrantilor exteriori se va face cu PEHD,Dn 110mm si vor fi montati un numar
de 20 bucati hidranti supraterani de incendiu avand Dn 80 mm

Observatii si recomandari:

Fara observatii
Avizul Comisiei

Favorabil

Comisia de avizare:

Membrii:  ing. Trandafira Victor

ing. Bucur Mircea _~
=
Bucur Camelia
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STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
Denumirea obiectivului de investitii
Infiintare retea de apa pentru montarea hidrantilor exteriori in sat Poiana
Lacului, comuna Poiana Lacului, judetul Arges

Ordonator principal de credite/investitor
Primaria Comunei Poiana Lacului

Str. Poiana Lacului Nr. 157, Comuna Poiana Lacului
Judetul Arges, Cod postal: 117555
Tel: 0248293046 Fax: 0248293969

Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

Beneficiarul investitiei
Primaria Comunei Poiana Lacului

. Elaboratorul studiului de fezabilitate
SC CIVIL COUNSELING SRL

Pitesti, Arges, Str. Pasaj Teiuleanu, Nr 5
CUI: 39304110, J3/916/2018

E-mail: civilcounseling@amail.com

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de

investitii
Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat
in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza

Nu este cazul. Pentru investitia ce face obiectul prezentului studiu de
fezabilitate nu a fost elaborat in prealabil studiul de prefezabilitate.

Dreprunie de autor aparun in exclusiitate S C CiviL COUNSELING SRL
Copierea saucomerciaiizarea prezentulu: studu sauaune: part dnacesta fara acordul autoruiu se pedepseste conform Legi

Prezenta documentatie poate fi folosita numai in Scopul pentru care a fost elaborata, once modificare sau completare conform contractutul prezentulul studiu se
Poate face numa Cu acordul autoruiu
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Prezentarea contextului: politici, strate

Elementele de tema au fost furnizate de beneficiar. Investitia este
prevazuta atat in Strategia de dezvoltare durabila a comunei cat si in Planul
de investitii pe anul 2021.

In concordanta cu obligatile Romaniei din tratatul de aderare la
uniunea Europeana, conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile)
si 91/271/CEE ( Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii
si a infrastructurii rurale, se impune realizarea/extinderea sistemului
centralizat de alimentare cu apa.

Se respecta Legea nr. 458/2002 — privind calitatea apei potabile, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Solutia propusa privind extinderea sistem centralizat de alimentare cu
apa , va respecta standardele si normativele actuale, coroborate cu
normativul de baza privind proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor - indicativ NP133/2013,
actualizat; ghid de proiectare si executie a lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare in mediul rural - GP 106-04.

Investitia in totalitatea sa urmareste realizarea infiintarii unui sistem de
hidranti alimentati cu apa astfel incat acestea sa satisfaca din punct de
vedere calitativ si cantitativ cerintele locuitorilor comunei la nivelul normelor
europene actuale.

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Avand in vedere faptul ca nu exista retea de hidranti in localitate se
Impune ca necesara extinderea retelei de alimentare cu apa pentru
siguranta proprietatilor locuitorilor comunei.

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
$i lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Investitile de mediu reprezinta o contributie importanta la rezolvarea
problemelor economice si sociale in Romania: la protectia sanatatii,
imbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii economice. Pentru a
Contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie sa faca investitii
semnificative in infrastructura de mediu, in special in sectoarele apa, deseuri
$i calitatea aerului.

Dregptunie de autor aparin in exciusivitate S C CIVIL COUNSEL INGS R L

Comerea saucomercializarea prezentulul stk 5auUaund parh dinacesta. fara acordul autoruiui Se pedepseste conform Legn

Prezenta documentatie poate § folosita numai in Scopul pentn, care a fost elaborata. once modificare sau compietare conform contractuls prezentuis studu se
POate face numal cu acordul autorulu
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Scopul investitiei il constituie:
- asigurarea ca debitele de apa distribuite prin retelele de alimentare a
hidrantilor se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare si ale
actelor de reglementare emise de catre autoritati:

Necesitatea obiectivului de investitii

La nivelul intregii tari este necesar un efort financiar sustinut pentru
ridicarea nivelului de trai al Populatiei, prin crearea unor conditii de confort
minim  necesare asigurarii - unor conditii optime igienico-sanitare,
concomitent cu eliminarea factorilor de poluarea mediului, mai ales in mediul
rural. De regula, realizarea acestor deziderate depinde de executia unor
lucrari de infrastructura adecvate(alimentare cu apa), care sa corespunda
normelor si normativelor in vigoare, atat din punct de vedere cantitativ cat si
calitativ pentru alimentarea cu apa a localitatii.

Investitia ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate urmareste
imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din comuna, prin
prin infiintarea unui sistem de alimentare cu apa potabila a hidrantilor
Supraterani ce poate face parte din reteaua de distributie a apei potabile.

Dezvoltarea intensiva a comunei, este legata de eficienta exploatarii
conditiilor si resurselor naturale, de rezultatele economice obtinute din
Ocupatiile majore, agronomia, Zootehnia si industria locala, pentru a caror
dezvoltare existenta unui sistem hidroedilitar adecvat este primordial.

Dezvoltarea economica va asigura ridicarea nivelului de trai al
comunitatii, care se va reflecta si in activitatea de constructii, va spori
confortul locuitorilor prin imbunatatirea nivelului de echipare edilitara, va
stabiliza populatia tanara.

Prin infiintarea retelei de apa si montarea hidrantilor exteriori in
comuna se maresc sansele de dezvoltare a initiativei private care reprezinta
tot mai mult motorul dezvoltarii economice in zona.

Prin alimentarea substantiala a bugetului consolidat $i a bugetului
local, urmare a cresterii numarului de contribuabili eficienti din punct de
vedere economic, se preconizeazi a se obtine venituri suplimentare care
vor putea fi redistribuite in folosul comunitatii locale, ceea ce va conduce |a
realizarea unor noi obiective socio-culturale sau la modernizarea celor vechi.

Drepturie de aulor apartin in exclusivitate S.C CIVIL COUNSELING S R.L
Copersa sau comercializarea prezentulus studss Saua une paru dinacesta, faraacordul autorulu se pedepsests conform Legn
Prarenta documentatie poate f lolosita numai n SCOpUt pentru care a fos! slsborata once modificare sau completare conform contractulul prezentulul studiy se
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Obiectivul studiului de fezabilitate este infiintarea retelei de apa si
montarea hidrantilor exteriori conform normelor de calitate impuse de
normativele in vigoare.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
- efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa,

- asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa
potabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea
apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Date fiind disfunctiile existente in prezent in problema asgurarii apei
potabile, atat din punct de vedere al sistemului in sine cat si a elementelor
de mediu, de ordin sanitar si igienico-sanitar dar si de protectie si siguranta
la incendiu si mai ales in contextul semnificatiei pe care comuna o are deja,
ca fiind o zona de interes cu potential economic si locativ ridicat, este absolut
necesar realizarea unui sistem hidroedilitar performant, la nivelul intregii
commune care sa conduca la eliminarea disfunctiilor actuale si care sa
solutioneze toate problemele neconforme cu legislatia in vigoare in domeniu,
asigurand un grad marit de confort in zona.

3. ldentificarea, propunerea §i prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de
investitii

SCENARIUL |

Infiintarea retelei de apa si montarea hidrantilor exteriori prin conducte
de polietilena de inalta densitate PEHD. Dn 110mm “Indicativ GP-043 — Ghid
privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare, utilizand conducte din PVC, Polietilena si Polipropilena” -

SCENARIUL 11

Retea de alimentare cu apa propusa din conducte de otel protejat OL
STAS 404/1,3 conf. “SR 4163 -1, Alimentare cu apa retea de distributie apa
potabila prescriptii de proiectare

Scenariul recomandat de catre elaborator

Analizand cele doua variante studiate, se considera ca solutie
definitiva Varianta 1.

Orepturée 0e autor aparun in exclusivitate S C CiviL COUNSELING SR L
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- Prin Studiul de Fezabilitate S€ propune infiintarea retelei de apa si
montarea hidrantilor exteriori prin conducte PEHD, astfel:

- Conducta alimentare  retes hidranti, proiectata PE100, SDR11,
PN.16bari, D 110mm, L=385m. .

- Conducta alimentare apa proiectata PE100, SDR17, PN10bari, D
110mm, L=4310m.

- Conducta alimentare apa proiectata PE100, SDR17, PN10bari, D 90mm
L=60ml.

Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiului Conform
SR 1343-1:20086, Capitolul 6, pentru hidrantii exteriori: se foloseste apa din
reteaua de distributie a apei potabile gestionate de SC Administrare si
Exploatare a Patrimoniului si Serviciului de Utilitati Publice

Numarul de incendii teoretic simultane se adopta functie de marimea
localitatii dupa valorile din tabelul 4 din SR 1343-1 :2006.

Pentru anul de raportare a breviarului de calcul 2041 (perioada de
perspectiva 20 ani), numarul de locuitori totali este calculat ca fiind acelasi
cu cel conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Poiana
Lacului se ridica la 6.642 de locuitori.

Astfel, caracteristicile de stingere a incendiilor se rezuma la necesarul
de apa pentru combaterea efectiva a incendiului

n n n
(=06) 40T +36) QuT,+36 g1,
i=1 i=1 i=1

¥' n - numar incendii teoretic simultane pentru hidrantii exteriori este de
n =1 incendiu, conform tabelului 4 din SR 1343-1 :2006:

Y nj - este numarul de jeturi simultane Impus pentru cladirea respectiva;
nj=0;

¥ Qii - este debitul asigurat de un jet la hidrantii interiori, Qii = 0 I/s:

v Ti - este timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori Ti =0 min;

v Qie - debitul asigurat de hidrantii exteriori; Qie = 5 I/s, conform tabelului
4 din SR 1343-1 :2006

v Te este timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori; Te = 3 ore:

i;lrumw.g de autor apartin in exclusivitate S C CIVIL COUNSELING S R L
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v Qis este debitul pentry stingerea incendiului cu ajutorul instalatiilor
Speciale, a caror durata de functionare este Ts [ore] si se stabile~te
conform STAS 1470-90: Ts= 0inl/s;

Vi=3.6*5!/s*3*60*603/1000I=194.4mc
Avantajele scenariului recomandat

- S-a avut in vedere incadrarea retelei in ansamblul sistemului de alimentare
Cu apa existent, respectiv retea existenta din conducte PHED:;

- Conductele prevazute sunt din materiale competitive pe plan intern sj
international, care asigura optimul din punct de vedere hidraulic tehnic s
economic ;

- Pierderi de presiune foarte reduse datorita Suprafetei interioare lise:
- Caracteristici elastice bune:
- Rezistenta chimica s; electrochimica ridicata;

- Siguranta mare in functionare,cu risc mai mic de pierderi de apa datorita
imbinarilor sudate prin electrofuziune.

- Materialele care intra in Componenta tevilor si armaturilor care intra in
contact cu apa potabila se incadreaza prevederile standardelor 1ISO si UN|J
fiind supuse din perioada de fabricatie unor tratamente speciale care le
confera urmatoarele calitati:

- sunt atoxice;

- Nu sunt corozive:

- Nu sunt solubile in contact cu apa ;
- rezistenta chimica excelenta;

- conductele sunt netede s; NU permit aderarea de saruri .calcar Si
microorganisme : Conductele vor fi imbinate cu ajutorul tehnologiilor
moderne ,asigurandu-se o

elanseitate perfecta, neexistand posibilitatea infiltrarii apei din subteran

Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului
Obiectivul de investitie se amplaseaza in intravilanul com. Poiana Lacului
Traseul conductei de alimentare cu apa se afla pe terenul ce apartine

Crepturie de autor aparin in exciusivitate S C CiviL COUNSELING SR |
COD!«eauucuﬂ"efthBm Prezentubyi stady Sauaunel pan din acesta fara acordul autorulu s& padepseste conform Legu
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domeniului public, aflat in administrarea Consiliului Local al com. Poiana
Lacului.

Suprafata domeniului public afectata de executia lucrarii este de 2875mp
retea alimentare hidranti si bransare hidranti.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile;

Caile de acces pentru realizarea obiectivului de investitii este insasi
strada pe care este prevazuta reteua de alimentare cu apa a hidrantilor. Nu
este necesara executia de cai de acces provizorii avand in vedere faptul c&
toate lucrarile sunt realizate pe strazi existente care traverseaza comuna

C) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite:

Reteaua de alimentare cu apa pentru alimentarea hidrantilor
Supraterani urmareste traseul strazii. fiind pozata sub adancimea minima de
inghet conform STAS 6054/77 $i va avea o panta care sa asigure o
functionare optima a sistemului.

d) surse de poluare existente in zona;
In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in
Zona o constituie autovehiculele care circula pe strazile respective.

Poluarea apei subterane se datoreazs folosirii ingrasamintelor chimice
in agricultura, existentei unor fose rudimentare folosite de gospodariile
locale, dar si datorita structurii solului Elementele cele mai poluante sunt
fierul, manganul, nitratii Si nitritii.

e) date climatice si particularitati de relief:
Date privind morfologia terenului

Din punct de vedere morfologic amplasamentul studiat se afla situat in
Campia Pitestiului. Cotele sunt cuprinse intre 300 m si 400 m.

Date privind geologia zonei

Din punct de vedere geologic amplasamentul studiat este situat in
Cadrul Avanfosei Carpatice, succesiunea stratigrafica fiind reprezentata prin
formatiuni paleogene, neogene si cuaternare.

Dreptunie ge autor aparin exclusivitate S C. CIVIL COUNSELING S R |
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La suprafata apar depozite apartinand Pleistocenului superior (qpa?)
reprezentate prin pietrisuri, nisipuri (depozite apartinand terasei superioare),
depozite leossoidale (depozite de terasa inalta) si Holocenului Superior (gh,)
— pietrisuri, nisipuri, argile nisipoase (formatiuni de lunca) si depozite
leossoidale apartinand terasei joase.
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Figura 1. Geologia zonei Pitesti
Date privind hidrologia zonei

Apele subterane sunt cantonate in nisipuri $! pietrisuri; nivelul apei
freatice se apropie de nivelul raului Arges. Apele mai adanci au uneori o
presiune usoara (caracter ascensional). Maijoritatea apelor prezinta
agresivitati carbonice slabe fata de betoane.

Date privind climatul zonei

Teritoriul  comunei Poiana Lacului se incadreaza in perimetrul
sectorului cu clima continentala.

Temperatura aerului: - media anuals este de cca. 9°- 10°C:
- maxima absoluta: 38°C:
- minima absoluta: - 27°C.

In ceea ce priveste Precipitatiile atmosferice cantitatile medii anuale
sunt cuprinse intre 600 — 700 mm:-

= cantitati medii lunare — lanuarie: 60 - 70 mm;

Drepturse de autor apartn i exclusivitate S C CIVIL COUNSELING SR
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- cantittai medii lunare — iulie: 30 - 40 mm.

Stratul de zapada dureaza 40 — 50 zile/an si are grosimea de 35 — 40

cm.

Conform STAS 1709/1-90. strazile studiate se caracterizeaza prin
Indicele de inghet, exprimat in °C x zile, astfel: 1'% = 325 (sistem rutier
‘nerigid”).

Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet a terenului
natural este de 80-90 cm.

Conform hartii cu repartizarea dupa indicele de umiditate Thornthwaite
(Im) zona studiata se situeaza in tipul climatic Il cu In = 0 ... 20. Conform SR
174-1 (iulie 1997), zona studiata se situeaza in ,zona calda”

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate:

Conform avizelor si acordurilor solicitate si obtinute care se afla
anexate prezentei documentatii

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat nvecinata: existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie;

La aceasta date nu exista informatii in acest sens

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
Date seismice

Conform normativului P100/1-2013 (valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare este ag = 0.25g pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de
depasire. Valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de raspuns
este 0,7 s.

| Fig 21. Zonarea valorilor de varf ale | Fig.4. Zonarea teritoriului Romaniei in |
[' acceleratiei terenului pentru proiectare termeni de perioada de control (colt), |
(@) cu un IMR = 225 si 20% Tc a spectrului de raspuns ;
: probabilitate de depasire in 50 de ani

Prezenta gocumentatie poate b folosita numai in scopul pentn; care a fost elaborata, orice modificare sau completare conform contractulus prezentulu studiv se
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J (extras din P 100/2013)

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului,
intervalul investigat se incadreaza la gradul 7, MSK, indicele corespunzand
unei perioade de revenire de 50 de ani.

Nivelul apei subterane si caracterul acesteia

Apa subterana nu a fost intalnita in sondajele executate. Din
informatiile locale nivelul apei in fantani este cuprins intre adancimile de 6.0
-8.0m.

Caracterizarea zonei studiate din punctul de vedere al sensibilitatii |a

inghet a pamanturilor de fundare, a conditiilor hidrologice si a adancimii de
inghet

Sensibilitatea la inghet a pamanturilor

Pamanturile interceptate (argile prafoase) in sondajele executate sunt
incadrate, pe baza criteriului granulometric — in conformitate cu STAS
1709/1-90, ca— pamanturi tip “P5” - “foarte sensibile la inghet”:

Conditii hidrologice

Conform STAS 1709/2-90 zona analizata prezinta conditii hidrologice
“defavorabile”, deoarece Scurgerea apelor este neasigurata (lipsa santuri),
apele rezultate din precipitatii - stagnand temporar in unele zone
depresionare, lipsite de scurgere naturala.

Adancimea de inghet

Adancimea de inghet in complexul rutier Zer se considera egala cu
adancimea de inghet in pamantul de fundatie Z, in conditii de porozitate si

Drapturie de autor apartin in exclusivtate S.C CIVIL COUNSELING SR L
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umiditate specifice acestuia, la care se adauga un spor al adancimii de
inghet DZ, si se calculeaza cu relatia:

Zer=2+DZ (cm)

Adancimea de inghet in pamantul de fundatie (2), calculata conform
STAS 1709/1-90, Pentru o zona incadrata Ia tipul climatic “II" cu indicele de
umiditate Thorntwaite (Im = 0...20), cu conditii hidrologice defavorabile, cy

un indice de inghet Imed3/30=325, (in oCx zile), in cazul unui sistem rutier
nerigid este:

argila prafoasa - P5 -7 = 63 cm

Sporul de adancime D7 va fi calculat de catre proiectant in functie de
dimensiunile sistemului rutier proiectat.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Solutia privind extinderea sistemul de alimentare cu apa a comunei va

fi descrisa in continuare - retea stradala si bransmentele gospodariilor la
retea.

Calculul debitelor de apa s-au realizat pentru — 100% din populatie
alimentate cu instalatii interioare de apa rece, cu preparare locala a apei

Obiectele principale din cadrul extideri sistemului sunt :

- Conducta alimentare retea hidranti, proiectata PE100, SDR11,
PN.16bari, D 110mm, L=385m.

Conducta alimentare apa proiectata PE100, SDR1 7, PN10bari, D
110mm, L=4310m.

- Conducta alimentare apa proiectata PE100, SDR17, PN10bari, D
90mm L=60ml,

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR PROIECTATE

Conform STAS 4273 lucrarile de alimentare Cu apa in mediul rural se
incadreaza in Categoria 4 si clasa de importanta IV ; Conform H.G.R. nr.

766/1997, aceste lucrari se incadreaza in categoria «C », de importanta «
normala ».

Dreptunie de autor apanin in oxclusivitate S C CIVIL COUNSELING S R |
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Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu Justificarea alegerii
facute
S-a ales varianta | -

In prezent, satul Poiana Lacului nu beneficiaza de resurse proprii de
apa si in cosecinta nici de retele de hidranti. Sistemul actual de alimentare
Cu apa al comunei este de tip ramificat si se intinde pe o lungime de circa
75Km si o diferenta de nivel de circa 100m. In perioadele cu consum ridicat
de apa, in satul Poiana Lacului, fiind la o cota ridicata, nu se mai poate
asigura presiunea minima, apa fiind absorbita gravitational in zonele cu
altitudine joasa. Reteaua de alimentare cu apa pentru satul Poiana Lacului,
Nu se poate separa hidrauilc de resty| satelor, ceia ce Impune realizarea unei
retele de alimentare cu apa numai pentru hidranti, intre sursa de apa si satul
Paduroiu Deal. Sursa posibila de alimentare cy apa pentru satul Poiana
Lacului o constituie apa pompata din statia amplasata in cartierul Trivale,
Mun. Pitesti prin conducta OL Dn. 400mm, care traverseaza comuna
Mosoaia si ajunge la limita cu comuna Poiana Lacului in zona Biserica
Lazaresti.

Lucrarea propusa: | Infiintare retea apa pentru montarea hidrantilor
exteriori in satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului” are ca punct de
plecare satul Galcesti zona .Biserica Lazaresti.” Traseu| urmeaza drumul
comunal Dc.161, pe o distanta de 1476,m, pe partea stanga, pana la
Intersectia cu Dj.703A. urmand traseul Dj. pe o distanta de 2120m. tot pe
partea stanga. In zona Pprimariei Poiana Lacului il subtraverseaza si il
Urmeaza pe partea dreapta pana la intersectia cu Dn.67B, de unde
inainteaza pe partea dreapta pana la limita Cu satul Paduroiu Deal, zona

. Castel Apa” unde este punctul final al retelei de alimentare hidranti.

Lungimea totala a retelei este de 4695m.

Dreptunie ge autor apartn n exClusivitate S C. CIVIL COUNSELING S R L
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Suprafata sapaturilor este de 2815mp pentru conducta principala si
60mp pentru bransarea hidrantilor.

Pe traseul propus pentru realizarea retelei de alimentare cu apa a

hidrantilor, sunt prevazute doua camine de vane.

 CV1 proiectat se va construii pe priza de apa din conducta OL.
Dn.400mm ce apartine spre operare la S.C. AEPSUPA S.A. si va

contine o vana fonta Dn. 100mm, pentru separarea conductei
proiectate.

» CV2 proiectat se va realiza la 385m de CV1 pr. la cota cea mai ridicata,
In care se va monta o vana de aerisire-dezaerisire, Dn.50mm si un

apometru Dn 100mm pentru masurarea volumului de apa preluat din
conducta OL. Dn 400mm.

Pentru realizarea retelei de alimentare cu apa a hidrantilor se va folosi
conducta cu urmatoarele caracteristici:

v Intre priza de alimentare din conducta OL.Dn.400mm si caminul de
apometru se va folosi conducta PE100, Pn.16, SDR1 1, D110mm.

v Intre caminul de apometru si capatul retelei. se va folosi conducta
PE100, Pn.10, SDR17, D110mm.

v Pentru bransarea hidrantilor se va folosi conducta PE100, Pn.10,
SDR17, DSOmm.

v Pe traseul descris se vor monta 20 hidranti supraterani Dn.80mm, la o

distanta de circa 200m incepand din intersectia Dc.161 cu Dc.162.

Drepturie g sutor spartin in exclusnitate S C CIVIL COUNSELING SR L
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Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obrectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor Standarde de cost
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii;

Prezenta documentatie a fost Intocmita in conformitate cu HG nr. 907
din 2016

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente
agrementate conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei
si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale
trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii
10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia
lucrarilor.

In calculul de evaluarea a lucrarilor S-a avut in vedere o recapitulatie
de 10 % pentru cheltuieli indirecte si 5 % pentru profit in conformitate cu
piata constructiilor,

Costul estimativ al investitei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale
proiectului, urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea
obiectivului final,

Valoarea totala a Investitiei conform devizului general, intocmit cu
prefuri valabile la lunie 2021 este de mii lei inclusiv TVA din
care C+M este de mii lei exclusiv TVA (vezi deviz general anexat
prezentei documentatii)

- Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare
a investitiei publice.

Costul estimativ al investitei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale
proiectului, urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea
obiectivului final.

Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:
- Studiu topografic;

Anexat prezentei documentatii

- Studiu geotehnic si/sau studii de analiz3 $! de stabilitate a terenului:
Anexat prezentei documentatii
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- Studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul in zona nefiind nici un curs de apa

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;
Nu este caul

- Studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate
pentru cauza de utilitate publica;

Nu exsta date cu privire la eventuale situri arheologice

- Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la
amenajari spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul

- Studiu privind valoarea resurseij culturale,
Nu face obiectul prezentului studiu

- Studii de specialitate necesare in functie de specificul Iinvestitie
Nu este cazul

Grafice orientative de realizare a investitiei

Executia lucrarilor va incepe dupa ce antreprenorul si-a adjudecat
executia proiectului, urmare a licitatiei si in urma incheierii contractului cu
beneficiarul. Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza
lucrarea sunt urmatoarele:

. piese scrise cuprinzand memorii  tehnice, intructiuni,
intemasuratori, liste de cantitati, programe privind controlul calitatii lucrarilor,
etc.;

. caiete de sarcini cu prescriptii tehnice:

. planuri de situatie, de amplasament, profile longitudinale sl
transversale, dispozitii generale;

. detalii tehnice de executie ce cuprind cote, dimensiuni, planse
de detalii pentru toate elementele componente ale lucrarii:

. graficul de esalonare a executiel lucrarii.

"epluriie de autor apartin in exciusivitate S C. CIVIL COUNSELING SR L
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Executia lucrarilor va fi urmarita de Diriginte de Santier din partea
beneficiarului, Inspectoratul de Stat in Constructii si proiectantul prin
asistenta tehnica de specialitate.

Contractantii au deplin libertate de a-si prevedea in oferta de achiziie
a lucrarii, propriile consumuri $ tehnologii de executie precum $i sursele de
aprovizionare pe care le agreeaza cu respectarea insa a exigentelor
calitative si cantitative prevazute |a proiectul tehnic, in caietele de sarcini. in

actele normative in vigoare $i in avizele si acordurile obtinute pentru
realizarea investitiei conform legii.

Calitatea Iucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea
prevederilor din:

. Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor cu toate reglementarile ce
decurg din aceasta;

. HG 925/1995 privind responsabilul tehnic Cu asigurarea calitatii
lucrarilor;

. Buletinul Constructiilor nr. 4/1996 - prescriptii tehnice pentru
verificarea calitatii lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Pentru realizarea investitiei se disting mai multe activitati principale:

»  elaborare documentatii tehnice de proiectare si verificare a
documentelor de proiectare: obtinerea autorizatiilor necesare:

»  achizitii publice lucrari de constructie/derularea procesului de achizitie
publica;

»  organizare de santier;

» realizarea lucrarilor de constructie (terasamente, infrastructura+
suprastructura drum, santuri si rigole, etc.);

» asistenta tehnica si Supravegherea executiei lucrarilor din partea
proiectantului si dirigintelui de santier.

Esalonarea costurilor se va corobora cu durata de implementare a
proiectului. Durata de realizare este estimata 3 /uni, din care o luna lucrari
de proiectare, doua luni lucrari de executie.
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Platle se vor efectua conform intelegeri  contractuale.
Graficul fizic si valoric este anexat prpunerii financiare

4. Analiza fiecaruilfiecirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)
Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta
Cadrul de referinta il constituie ansamblul de activitati necesare pentru
buna finalizare a proiectului incepand cu culegerea de date, intocmirea
proiectului la fazele solicitate prin legislatie si pana la finalizarea executiei
acestuia confirmata prin procesul verbal de Punere In Functiune (P LEF.)
Perioada de referinta se considera perioada de |a inceputul culegerii
de date necesare intocmirii proiectului la faza S.F. s pana la sfarsitul
executiei lucrarii adica 06.2021 + 09.2021.
Scenariul de referinta consideram a fi urmatorul:
- Intocmire studiu geotehnic;
- Intocmire studiu topografic;
- Culegere date despre entitatea asupra careia se rasfrange
impactul proiectului:
- Intocmire Studiu de Fezbilitate (S.F.);
- Obtinere finantare pentru executia proiectului;
- Licitarea lucrarii pentru contractarea executiei acesteia cu un
constructor de specialitate:
- Intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie (P.T.+D.E.);
- Executia lucrarii:
- Organizare P.I.F., intocmirea si semnarea de catre toti factorii
de raspundere a p.v. (proces verbal) pentru P.|.F..

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si
amplasamentul lucrarilor, factorii de risc antropici si naturali inclusive
schimbari climatice (inundatii, ingheturi) nu pot afecta aceste lucrari, cel
putin din urmatoarele motive:

- sunt lucrari subterane pozate la adancimi mai mari de 1,20m.
- materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;

- imbinarile tuburilor prevazute sunt etanse:
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- amplasamentul lucrarilor nu sunt in zone inundabile;

Situatia utilitatilor $i analiza de consum:

- Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz:

Lucrarile de alimentare cu apa a hidrantilor prevazute in prezentul
Studiu de Fezabilitate sunt lucrari de utilitati pentru gospodariile aferente
comunei Poiana Lacului.

Avand in vedere amplasamentul hidrantilor, in afara proprietatii
(ampriza strazilor) si adancimea de pozare 3 acestora, nu sunt necesare
lucrari de relocare a utilitatilor existente. Pot apare pe perioada executiei
lucrari de protejare a acestora in zonele de intersectie a lor.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Nu este cazul, instalatia lucreaza gravitational

Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si Cultural, egalitatea de sanse;

Prin realizarea lucrarilor se asigura conditii igienico-sanitare in comuna
Poiana Lacului conform cerintelor UE si a angajamentelor asumate de
Guvernul Romaniei.

b) estimari privind forta de munca Ocupata prin realizarea in vestitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;

- in faza de realizare: forta de munca ocupata in faza de executie va fi
determinata de castigatorul licitatiei de atribuire a lucrarii corelat cu
incadrarea in graficul de executie.

- in faza de operare: in prezent sistemul de alimentare cu apa a hidrantilor
exteriori existent este intretinut de operatorul S.C. Apa Canal 2000 S.A..
necesitatea personalului suplimentar va fi stabilit de acesta.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
$! a siturilor protejate, dupa caz;

Prezenta investitie va avea un impact pozitiv asupra factorilor de
mediu (apa, aer, sol), inclusiv asupra biodiversitatii din zona.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic
In care acesta se Integreaza, dupa caz.

Avand in vedere faptul ca lucrarile principale prevazute in prezentul
Studiu de Fezabilitate sunt lucrari de extindere sistem de alimentare cu apa
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a hidrantilor exteriori ele nu vor avea Impact negativ asupra contextului
natural si antropic in care va fi amplasat.

Analiza cererii de bunuri $i servicii, care justifici dimensionarea
obiectivului de investitii

Atat sursa cat si gospodaria de apa au fost dimensionate pentru a
deservi intreaga retea de alimentare cu apa a hidrantilor

Elementele de tema au fost furnizate de beneficiar si completata in
urma analizei cu proiectantul de specialitate.

Responsabilitatea implementarii proiectului revine comunei Poiana
Lacului, prin reprezentantul sau legal - primarul comunei, care pe baza
acestui studiu de fezabilitate va facilita intocmirea proiectelor tehnice si va
gestiona, implementa si pune in functiune investitiile.

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Lucrarile care fac obiectul prezentei analize se refera la infiintare retea
apa pentru montarea hidrantilor exteriori satul Poiana Lacului, judetul Arges.

Promotorul initiativei este Comuna Poiana Lacului. Acesta asigura
elaborarea $i managementul proiectului.

Entitatea legala este Comuna Poiana LAcului. Aceasta isi asuma toate
responsabilitatile tehnice si financiare implicate de elaborarea si
iImplementarea acestui proiect.

Beneficiarul proiectului este Comuna Poiana Lacului.
Proprietarul investitiei finalizate va fi Comuna Poiana LAcului.

Investitia va fi administrata de operatorul sistemului de alimentare cu
apa, S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Proiectantul studiului de fezabilitate este S.C. CIVIL COUNSELING
SRL

La efectuarea unei analize costuri-beneficii (ACB), se utilizeaza
Urmatoarele principii

1. Analiza comparativa cu sistemul existent.
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